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БИОГРАФИЈА 
 
 
  
1. ИМЕ КОМПАНИЈЕ :Мостпројект а.д., Београд, Србија 

2. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ :Радомир Радичевић  

3. ДАТУМ РОЂЕЊА :12. Јун 1956. НАЦИОНАЛНОСТ:  Србин 

4. ОБРАЗОВАЊЕ  Универзитет у Београду, Грађевински факултет 
   дипломирани грађевински инжењер 

5. ЧЛАНСТВО У   :Инжењерска комора Србије 

      ПРОФЕСИОНАЛНИМ    Лиценца одговорног пројектанта бр. 310 0626 03 

      ОРГАНИЗАЦИЈАМА    

                                                                Члан ACES (FIDIC национална организација) 
 

Представник Српске асоцијације грађевинских челичних 
конструктиваца (SCSA) у Европској конвенцији за 
челичне конструкције 

6. ОСТАЛА ЗНАЊА И :Искусан у обради текста и табеларним прорачунима  
КВАЛИФИКАЦИЈЕ возачка дозвола � Б категорија 
 

7. ЗЕМЉЕ РАДНОГ ИСКУСТВА  :Србија 

8. ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА (оцене од 1 � 5, 1 � одлично познавање, 5 - основно): 

  

ЈЕЗИК Читање Говор Писање 

Српски 1 1 1 

Енглески 1 1 1 

 
9. ГОДИНЕ У СТРУЦИ :25 

10. KЉУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ :Пројектовање мостова; 
Познавање домаће регулативе у области изградње 
мостова 
Надзор на извођењу радова 
Познавање FIDIC-a 
Контрола квалитета материјала 
Координација и администрација свих учесника на изради 
пројекта 
Тимски рад и управљање 
Извештавање 

  
11. ЛИСТА ЗАПОСЛЕЊА: 
 

Од : : 1985 
Послодавац : Мостпројект а.д., Београд, Србија  
Позиција : Генерални директор 
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12. Детаљи о додељеним 
задацима 
 
Кандидат је био одговоран за 
надгледање пројектне 
документације за све 
грађевинске радове са посебним 
нагласком на контролу пројекта 
новог моста преко Дунава код 
Бешке, као и усаглашавање свих 
учесника у пројекту и 
комплетирање пројекта. 

 

Као инжењер за мостове његова 

главна одговорност је била 

пружање услуга на пројекту, 
укључујући следеће: 

 преглед свих аспеката 
пројекта новог моста 
преко Дунава код Бешке, 
методологије изградње и 
привремених радова 
предложених од стране 
извођача 

 провере извођачког 
пројекта 

 извештаји о квалитету и 
прогресу 

 преглед имплементације 
одобрених пројеката за 
мост преко Дунава код 
Бешке као и за остале 
конструкције. Одржавање 
блиске координације са 
инжењером за мостове и 
његово обавештавање  

 

13. Референц листа најзначајнијих објеката  
 

Назив задужења или пројекта: Реконструкција Ауто-пута 
Нови Сад - Београд  

Година:  2005 до данас 
Место:  Ауто-пут Нови Сад-Београд 
Клијент: Јавно предузеће �Путеви Србије�  
Главне карактеристике пројекта:  

Задатак наше компаније као подконсултанта на овом пројекту је 
да асистира Инжењеру при извршењу дужности које су му 
додељене уговором, и да обезбеди људство, укључујући 
инжењере и друге квалификоване професионалце који су у 
стању да изврше неку (или све) од дужности које наложи 
Инжењер. 

Наша компанија врши надзор при изградњи односно 
проширењу и модернизовању постојећег M-22 (E-75) ауто-пута 
Нови Сад � Београд (70 km). Радови се састоје у санацији и 
поправци постојећег пута и постојећег моста преко Дунава код 
Бешке и изградњи друге траке ауто-пута са свом пратећом 
инфраструктуром, према уговору о пројектовању и изградњи 
новог моста реко Дунава код Бешке дужине 2.2 km. Очекивани 
период надзора наведених радова са свим фазама и деловима 
је 40 месеци. 
Нови радови обухватају израду нове траке ауто-пута, велики 
број приступних путева, промена и побољшање геометрије 
појединих постојећих саобраћајних чворова и конструисање две 
нове саобраћајне петље са одговарајућим надвожњацима и 
наплатним рампама. 
Конструкција новог моста преко Дунава  која је паралелна 
постојећем мосту и прати његову геометрију ће бити извршена 
под уговором о пројектовању и грађењу. Мост ће бити дугачак 
2.2 km са 42 распона укључујући и централни распон од 210m 
изнад главног пловног дела Дунава 
Радови се изводе и уговарају према одредбама FIDIC-a 

Позиција:  Инжењер - координатор 

Обављене активности:   
Кандидат је био одговоран за надгледање пројектне 
документације за све грађевинске радове са посебним 
нагласком на контролу пројекта новог моста преко Дунава 
код Бешке, као и усаглашавање свих учесника у пројекту и 
комплетирање пројекта. 
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Назив задужења или пројекта: Санација моста �Газела�
Година:  2006-2007 
Место:  Мост Газела у Београду 
Клијент: ЈП Путеви Србије 
Главне карактеристике пројекта: Обим радова је 
обухватао процену стања конструкције након 40-годишње 
експлоатације и припрема за санацију. Мост је на правцу 
аутопута Београд-Загреб E70 - E75 у центру града  
Позиција:  Директор пројекта 
Обављене активности: Наш тим је извршио детаљан 
визуелан преглед, испитивање карактеристика материјала, 
контролу статичких прорачуна и свих прорачуна у складу са 
тренутном инжењерском праксом и светски признатим 
правилницима (EUROCODE, BS). Након почетка радова 
наша обавеза ће бити провера и одобрење радионичких 
цртежа, техничких услова, методологија радова и предмер и 
предрачун радова. 

Назив задужења или пројекта: Надзор санације и 
реконструкције моста �Puente Duarte� 
Година:  2005-2006  
Место:  Мост Puente Duarte, Санто Доминго, Доминиканска 
Република 
Клијент: Министарство саобраћаја Доминиканске Републике 
Главне карактеристике пројекта: Мост Puente Duarte се 
састоји од 3 прилазне конструкције (решеткасте 
конструкције система просте греде) � западна страна + 
централног висећег моста, са главним распоном дужине 
175.53 m + 2 прилазне конструкције (решеткасте 
конструкције система просте греде) � источна страна. 
Укупна дужина моста је 332.80m. Сви мостови имају 
бетонске коловозне плоче..  
Током прегледа моста, 90-тих година, уочена су оштећења 
на кабловима и одлучено је да се изврши замена свих 
каблова. 
Након тендера, наш тим је извршио надзор радова санације 

и реконструкције моста.  

Позиција:  Директор пројекта 
Обављене активности: Као директор пројекта он је 
одговоран за комплетирање техничке и административне 
документације за рехабилитацију моста. 

Назив задужења или пројекта: Санација моста 
�Остружница� преко реке Саве  

Година:  2003-2005  
Место:  Остружница, Србија 
Клијент:  Републичка дирекција за путеве 
Главне карактеристике пројекта: Обим радова је 
обухватао процену стања конструкције моста након НАТО 
бомбардовања. Мост се налази на  обилазници око 
Београда на ауто-путу Београд-Загреб E70-75.  
Укупна дужина моста је 1.787m. Ширина коловозне плоче је 
14.40 m. Главна конструкција, дужине 583 m, састоји се од 
главног распона од 198 m и 4 бочна распона од 3x99+88 m. 
Има шест прилазних конструкција свака дужине скоро 200 m 
long, са 6-7 краћих распона дужине 30-35m. Главни мост је 
челични са променљивом висином главног носача. 
Прилазне конструкције су изведене као претходно 
напрегнуте бетонске конструкције са типским попречним 
пресеком од три I носача висине 2.1 m.  
Позиција:  Вођа тима  
Обављене активности: 
Наш тим је извршио детаљан визуелан преглед 
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конструкције, испитивање карактеристика материјала, 
контролу стања конструкције темеља и стубова, испитивање 
стања тла и речног корита.  Након процене и прикупљања 
неопходних података, главна одговорност је била завршетак 
Главног извођачког пројекта конструкције моста, укључујући 
припрему техничких услова и методологије радова 

Назив задужења или пројекта: Пројекат чишћења Дунава у 
Новом Саду  
Година:  Мај 2001 � Септембар 2003  
Место:  Нови Сад 
Клијент:  Дунавска комисија 
Главне карактеристике пројекта 
Предмет подконсултантског уговора са фирмом  COWI је 
била асистенција менаџменту пројекта у преговорима са 
државним органима, као и асистенција у свим фазама на 
уклањању остатака срушених конструкција Жежељевог и 
Петроварадинског моста преко Дунава у Новом Саду. 
(додатна испитивања, главни пројекат, тендерска 
документација, уговарање и фаза извођења радова). 
У фази пројектовања посебни задаци су били: израда и 
припрема графичке документације, прикупљање потребних 
података и остале документације, израда елабората о 
постојећем стању, припрема документације за добијање 
дозвола за пројекат и извођење радова, припрема техничке 
документације и детаљне методологије извођења радова на 
уклањању остатака као и припрема предмера и предрачуна 
радова 
Пројекат чишћења Дунава у Новом Саду се састојао од 5 
�Лотова�: Чишћење неексплодираних средстава, уклањање 
остатака Жежељевог моста, уклањање остатака 
Петроварадинског моста, уклањање остатака моста 
Слобода и чишћење корита Дунава 
Позиција:  Заменик вође тима 
Обављене активности: 
Задужења наше компаније: 
Пројекат уклањање остатака Жежељевог моста (април 2002 
� новембар 2002) и пројекат уклањања остатака 
Петроварадинског моста (април 2002 � април 2003) 2 
уговора 
Надзор радова и докумената. Провера и одобрење техничке 
документације. 
Пројекат чишћења корита Дунава (октобар 2002 � април 
2003) 
Припрема тендерске документације, асистирање клијенту за 
време тендерске процедуре 
Асистирање менаџеру пројекта на пословима уклањања 
неексплодираних средстава. 
 
Назив задужења или пројекта: Мост на ауто-путу преко 
реке Саве - �Газела�  
Година:  1992 - 1994  
Место:  Београд 
Клијент: Дирекција за путеве 
Главне карактеристике пројекта: Мост на ауто-путу 
преко реке Саве � мост Газела (дужине 530м � надзор, 
поправка/реконструкција) 
Позиција:  Заменик главног инжењера 
Обављене активности: 
Статички прорачун, контрола динамике радова и коштања, и 
надзор радова укључујући техничку подршку у току 
извођења радова.  
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Назив задужења или пројекта: Мостови у Србији дужине 
од  60m до 120m  
Година: 1984 - 1992  
Место:  
Близу села Ђунис,  
код Врања,  
код Јасике,  
близу Овчар Бање,  
код Осјечине, код Варварина,  
код Завлаке,  
код Глоговца,  
код Обреновца  
Клијент: Дирекција за путеве 

Главне карактеристике пројекта: 
Пројекат и реконструкција разних типова мостова, услед 
лошег одржавања конструкција.  

Позиција: Заменик главног инжењера 
Обављене активности: 
Статички прорачун, контрола динамике радова и коштања, и 
надзор радова укључујући техничку подршку у току 
извођења радова.  

Назив задужења или пројекта: Изградња, пројектовање и 
надзор над извођењем радова на челичним антенским 
стубовима/торњевима висине од 25 to 200m 
Година: 1984 - 1990 
Место: Србија 
Клијент: Министарство за телекомуникације 

Главне карактеристике пројекта 
-На Мокрој гори           128m 
-У Обреновцу               55m 
-У Суботици                 200m 

Позиција: Заменик главног инжењера 
Обављене активности: 
Као пројектант био је одговоран за комплетирање 
техничке документације за конструкције  

 

 


